[bookmark: _Toc9596][bookmark: _GoBack]附件：采购需求
[bookmark: _Toc22987][bookmark: _Toc17276][bookmark: _Toc10062][bookmark: _Toc11247][bookmark: _Toc8025][bookmark: _Toc15170][bookmark: _Toc10989][bookmark: _Toc553][bookmark: _Toc20993]一、要求：以下条款如投标人参与投标，视为投标人自动响应。
1、按照投标方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价。
2、提供产品日常使用的所有配套专用耗材清单，确保产品正常使用。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价。在中标后如发现有漏报、瞒报的配套专用耗材，一律视为已包含在投标总价内。耗材供应期按照医院相关耗材管理规定执行。
3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为已包含在投标总价内。
4、本项目中所要求的所有设备、耗材、配件及相关服务等均应包含在投标总价内，不得以赠送形式向采购人提供产品及服务。
5、投标公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料。
6、若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；若为集采管理范围内产品，需在集采目录中，同类产品原则上选择限价产品，同类无替代选择备案产品。
7、乙方须将供应的医用物资包括但不限于医用耗材、检验试剂、后勤物资等，纳入甲方医用物资SPD智慧物流管理模式进行一元化管理，与甲方SPD服务商签订服务协议并承担相关的服务费，具体服务费率由乙方与SPD服务商协商，服务费率不高于医院与SPD服务商约定的收费标准（现行服务费率为供货金额的1%，北城院区为1.2%；如后期甲方与SPD服务商约定的服务费率发生变动，以甲方与SPD服务商签订合同约定的服务费率为准）。如乙方不予配合，甲方有权终止与乙方的医用物资供应关系或选择备选医用物资中标人。
8、根据医保政策，可单独收费医用耗材请提供安徽医保局下发的27位医保编码，并按编码进行报价。
[bookmark: _Hlk100612830]9、需长期供应的医用耗材及试剂产品，成交后合同期内不得变更配送公司，否则取消成交资格。投标时生产厂家须出具长期授权函，并提供合同期内不变更配送公司的承诺函，如不提供的评标委员会有权否决其投标。
10、医用耗材及配套使用的工具按医院规定需要消毒的，其相关费用由投标人自行承担。
11、检验试剂项目和需配套检验试剂使用的检验设备项目，均须免费提供同品牌或第三方符合溯源要求的质控品。
12、投标人需无条件接受因国家及安徽省相关政策（如医用耗材带量采购等）对招标结果带来的变动，投标人不得提出异议。
    13、投标人须保证此次招标产品，投标价格不得高于安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价；后期安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价如有降价，中标产品的投标人应于7个工作日内书面通知采购人启动协商程序。
14、 按收费价格费率投标的检验项目，如后期收费价格下调，试剂供货价格须按中标费率同比例下浮。

 
二、不满足技术要求中“★”参数的,属于重大偏离，会对最终评审产生较大影响。
三、主要技术参数
1、本项目为洁定消毒设备打包维修维保，具体设备明细如下表：
	序号
	名称
	型号
	序列号
	位置
	维保形式

	1
	蒸汽灭菌器
	HS66
	2010-0788
	南区消毒供应中心
	全保

	2
	蒸汽灭菌器
	HS66
	2017-0114
	南区消毒供应中心
	全保


2、维修所需配件要求为全新原厂配件。
3、提供全程技术及常规配件支持，配件响应时间24小时到达现场。
4、24小时×365天技术电话支持。
5、接到医院报修，工程师必须在两小时内到达现场。
6、保证年开机率在95%以上，若保修期内设备开机率低于95%，每超过1天延保3天。
7、提供远程服务。
8、根据合同每季度提供≥1次预防性保养及巡检，保养、巡检后留记录交医院存档，预防性维护保养明细参考附件。
9、合同期内如果公司有新版本的系统软件发布，免费提供软、硬件升级和安全升级，提供医院系统接口改造和软件售后保修。
10、提供设备质量保证。
11、本次维保服务周期为3年，如有设备报废，按照实际维保时间折算。
12、要求提供各台设备维保金额报价明细。
13、每年提供至少3名工程师专业培训名额。
14、如设备型号停产无法提供维修维保服务，核减该台设备维修维保费用。
附件：
预防性维护保养内容包含但不限于以下内容：
1．水路部分:
检查进水电磁阀的开关情况;
清洗所有进水过滤器;
2．检查压缩空气、蒸汽
3．真空泵、管路部分:
检查电机运转情况。
对真空管路部分紧固。
检查所有管道连接状态
4．电路控制部分:
检查继电器的吸合情况及电磁阀组合的工作状态;
紧固控制柜内端子螺栓;柜内清灰。
检查所有的数字输入功能状态
检查所有的数字输出功能状态
检查所有的模拟输入功能状态
5．门的工作状态:
检查门的上升功能、限位开关、互锁功能、安全功能;
6．调试运行
所有清洗消毒器运行程序，检查自动控制状态
7．检测供电电压状态，检查变压器状态和电压
8．检测测漏功能
9．检测压力开关的工作压力值
10.检查门封
11.检查空气过滤器
12.检查所有单向阀、气动阀的工作状态
13.检查压力和温度的互锁关系
14.协助做BD/BI
15.运行程序，观察相关参数
备注：以上服务内容，必须完全响应，否则按无效标处理。

