附件 采购需求
一、要求：以下条款如投标人参与投标，视为投标人自动响应。
1、按照投标方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价。

2、提供产品日常使用的所有配套专用耗材清单，确保产品正常使用。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价。在中标后如发现有漏报、瞒报的配套专用耗材，一律视为已包含在投标总价内。耗材供应期按照医院相关耗材管理规定执行。

3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为已包含在投标总价内。

4、本项目中所要求的所有设备、耗材、配件及相关服务等均应包含在投标总价内，不得以赠送形式向采购人提供产品及服务。

5、投标公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料。

6、若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；若为集采管理范围内产品，需在集采目录中，同类产品原则上选择限价产品，同类无替代选择备案产品。

7、乙方须将供应的医用物资包括但不限于医用耗材、检验试剂、后勤物资等，纳入甲方医用物资SPD智慧物流管理模式进行一元化管理，与甲方SPD服务商签订服务协议并承担相关的服务费，具体服务费率由乙方与SPD服务商协商，服务费率不高于医院与SPD服务商约定的收费标准（现行服务费率为供货金额的1%，北城院区为1.2%；如后期甲方与SPD服务商约定的服务费率发生变动，以甲方与SPD服务商签订合同约定的服务费率为准）。如乙方不予配合，甲方有权终止与乙方的医用物资供应关系或选择备选医用物资中标人。

8、根据医保政策，可单独收费医用耗材请提供安徽医保局下发的27位医保编码，并按编码进行报价。

9、需长期供应的医用耗材及试剂产品，成交后合同期内不得变更配送公司，否则取消成交资格。投标时生产厂家须出具长期授权函，并提供合同期内不变更配送公司的承诺函，如不提供的评标委员会有权否决其投标。

10、医用耗材及配套使用的工具按医院规定需要消毒的，其相关费用由投标人自行承担。

11、检验试剂项目和需配套检验试剂使用的检验设备项目，均须免费提供同品牌或第三方符合溯源要求的质控品。

12、投标人需无条件接受因国家及安徽省相关政策（如医用耗材带量采购等）对招标结果带来的变动，投标人不得提出异议。
    13、投标人须保证此次招标产品，投标价格不得高于安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价；后期安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价如有降价，中标产品的投标人应于7个工作日内书面通知采购人启动协商程序。

14、 按收费价格费率投标的检验项目，如后期收费价格下调，试剂供货价格须按中标费率同比例下浮。

二、不满足技术要求中“★”参数的,属于重大偏离，会对最终评审产生较大影响。

三、主要技术参数
本项目为新华品牌消毒供应设备维修维保，具体明细如下表：
	序号
	名称
	型号
	位置
	维保形式

	1
	环氧乙烷灭菌器
	 XG2.C
	消毒供应室
	全保

	2
	软式内镜洗消机
	 Rider50B
	消毒供应室
	全保


乙方设专业工程师为甲方维保设备提供专业化的维保服务，工程师须有处理维修新华清洗、消毒、灭菌设备的资质证明。
合肥有驻点工程师，乙方承诺甲方维保设备报修响应时间≤1小时，紧急故障2小时至现场，普通故障4小时内到达现场。
所更换的配件和易损件必须是生产厂家的原厂全新配件，并提供相应证明材料，配件质保不少于6个月
维保内容（包括但不限于）：
环氧乙烷灭菌器
	检查环氧乙烷气罐定位垫、定位块

	排放排气管道冷凝水

	检查真空泵

	检查湿度传感器

	检查穿刺针

	检查穿刺位置开关

	清洁门密封胶条、汽化器

	检查汽化器加热棒

	检查加湿液位开关

	检查压力开关

	检查密封门推杆变压器

	检查密封门障碍开关、开位行程开关、关位行程开关

	检查空气过滤器、压缩空气滤清器

	检查阀岛过滤器

	检查装载篮筐变形

	检查空压机控制器、排放储气罐冷凝水


内镜清洗机
	检查内镜清洗的胶条在运行程序时是否渗水。

	对门传动系统进行加油。

	检查消毒液是否应该更换。

	紧固设备电源、侧漏泵、干燥泵、加热管、加水泵、循环泵、交流接触器连接线、温度压力信号线。

	检查三级过滤器里的滤芯是否要更换。

	检查旋转臂和旋转喷嘴是否有堵塞现象，是否旋转正常。

	检查打印机走纸情况，打印是否清晰。

	检查液位浮子开关是否灵敏

	检查清洗液计量泵上液是否准确。

	检查各个电动执行器动作情况，

	检查门电推杆是否有异响。

	检查门开关位是否到位。

	检查柜体模块是否有堵塞状况。

	检查各个管路是否漏水。

	校准触摸屏，检查电源开关是否灵敏。

	检查脚踏开关动作是否灵活，螺丝是否松动。

	检查取样口是否可以正常取样，检查蠕动泵是否动作正常。

	检查内室排水口过滤器是否堵塞生锈。


备注：以上服务内容，必须完全响应，否则按无效标处理。

