[bookmark: _GoBack]附件 采购需求
[bookmark: _Toc8025][bookmark: _Toc10989][bookmark: _Toc11247][bookmark: _Toc10062][bookmark: _Toc22987][bookmark: _Toc15170][bookmark: _Toc17276][bookmark: _Toc553][bookmark: _Toc19874][bookmark: _Toc17385][bookmark: _Toc26048][bookmark: _Toc9203][bookmark: _Toc1042][bookmark: _Toc26630][bookmark: _Toc3792][bookmark: _Toc13774]一、要求：以下条款如投标人参与投标，视为投标人自动响应。
1、按照投标方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价。
2、提供产品日常使用的所有配套专用耗材清单，确保产品正常使用。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价。在中标后如发现有漏报、瞒报的配套专用耗材，一律视为已包含在投标总价内。耗材供应期按照医院相关耗材管理规定执行。
3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为已包含在投标总价内。
4、本项目中所要求的所有设备、耗材、配件及相关服务等均应包含在投标总价内，不得以赠送形式向采购人提供产品及服务。
5、投标公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料。
6、若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；若为集采管理范围内产品，需在集采目录中，同类产品原则上选择限价产品，同类无替代选择备案产品。
7、中标人须将供应的医用物资包括但不限于医用耗材、检验试剂、后勤物资等，纳入采购人医用物资SPD智慧物流管理模式进行一元化管理，与采购人SPD服务商签订服务协议并承担相关的服务费。其中医用耗材、试剂的具体服务费率由中标人与SPD服务商协商，服务费率不高于医院与 SPD服务商约定的收费标准(现行服务费率为供货金额的1%;如后期采购人与SPD服务商约定的服务费率发生变动，以采购人与SPD服务商签订合同约定的服务费率为准);后勤物资等其他物资，中标人无需承担服务费。如中标人不予配合，采购人有权终止与中标人的医用物资供应关系或选择备选医用物资中标人。
8、根据医保政策，可单独收费医用耗材请提供安徽医保局下发的27位医保编码，并按编码进行报价。
[bookmark: _Hlk100612830]9、需长期供应的医用耗材及试剂产品，成交后合同期内不得变更配送公司，否则取消成交资格。投标时生产厂家须出具长期授权函，并提供合同期内不变更配送公司的承诺函，如不提供的评标委员会有权否决其投标。
10、医用耗材及配套使用的工具按医院规定需要消毒的，其相关费用由投标人自行承担。
11、检验试剂项目和需配套检验试剂使用的检验设备项目，均须免费提供同品牌或第三方符合溯源要求的质控品。
12、投标人需无条件接受因国家及安徽省相关政策（如医用耗材带量采购等）对招标结果带来的变动，投标人不得提出异议。
    13、投标人须保证此次招标产品，投标价格不得高于安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价；后期安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价如有降价，中标产品的投标人应于7个工作日内书面通知采购人启动协商程序。
14、 按收费价格费率投标的检验项目，如后期收费价格下调，试剂供货价格须按中标费率同比例下浮。

2、 [bookmark: _Toc19735]不满足技术要求中“★”参数的,属于重大偏离，会对最终评审产生较大影响。
3、 主要技术参数
1.识别模块分辨率可达6MP、12MP超大分辨率；处理帧率可达28fps；像元尺寸3.2μm×3.2μm;曝光时间60μs~1sec；
2.系统应对复杂场景、鲁棒性强，一次性识别率≤99%；
3.≤10秒钟/400个包埋盒；
4.支持编码有：一维码：Code 39，Code 93，Code 128，CodaBar，EAN8，EAN13，UPCA，UPCE，ITF14，ITF25，Matrix 25，MSI，China Post，Code 11 等
二维码：QR Code，Data Matrix等
堆叠码：PDF417等
5.为病理或其它系统提供控制和数据接口；接口访问达到1000Mbit/s;
6.识别仓兼容市面主流品牌的脱水盒和各种蜡块盒，也可根据需要进行定制；
7.具备智能纠错功能，能自动识别并提示重复编号、错误编号，并提供可视化识别结果；
8.提供扫描结果的数量、号码内容、机器编号、操作时间、操作人员等信息；
9.通过历史记录查询比对、撤销等等功能；
10.档案管理型号还提供包埋盒借阅消损等功能；
11.体积范围：≤500mm×500mm×1000mm。

