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	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	负载均衡
	一、性能参数：
★国产品牌，CPU和底层操作系统符合国家标准，通过中国信息安全测评中心的安全可靠认证，提供证明材料；4层吞吐量≥20Gbps，并发连接数≥2000万，4层新建连接数 CPS≥30万，7层新建连接数 RPS≥50万。规格：高度≤2U，内存≥16G，硬盘容量≥480G SSD，电源：冗余电源，冗余风扇，接口：≥6千兆电口，≥4千兆光口SFP，≥2个万兆光口。≥1个串口，≥2个USB口。
二、功能参数：
1.★支持轮询、加权轮询、按主机加权轮询、加权最小连接、按主机加权最小连接、动态反馈、最快响应、最小流量、加权最小流量、按主机加权最小流量、带宽比例、哈希、主备等算法（参选文件中提供产品界面截图，成交后提供加盖生产商公章的证明）；支持SSL卸载功能。
2.支持HTTPS方式登录、用户角色管理、多级授权管理。
3.支持cookie加密，提升cookie安全性。
4.支持优先级算法下最少可用节点保障，优先级高的节点故障时会自动进行选举，保证优先级高节点的可用性。
5.★支持被动式健康检查，可根据对业务流量的观测采样，辅助判断应用服务器健康状况；对常规HTTP应用可配置基于反映URL失效的HTTP响应状态码的观测判断机制，对于复杂应用可配置基于RST关闭连接和零窗口等异常TCP传输行为的观测判断机制（需提供产品功能截图证明）；
6.支持主动探测方式与被动观测方式结合使用的服务器健康检查手段，以便适应各种复杂应用交互流程，保障业务系统的高可用性；
7.服务器负载状态支持显示设备的电源状态、风扇转速、磁盘温度、CPU温度、CPU和内存占用率、新建连接数、并发连接数、吞吐情况、SSL新建和SSL吞吐数据、压缩优化和缓存优化数据；业务的健康状态、新建连接数、并发连接数、上下行流量、每秒请求数；节点池的调度算法、健康状态、新建连接数、并发连接数、上下行流量；
8.对于超过服务器的连接数上限或者请求数上限的新建连接缓存起来放入队列中，后续分批逐步发送给服务器，而不是直接丢弃数据包。
9. 支持集群化部署，多台负载均衡设备中任何一台设备故障不会导致业务中断。
10.标配 IPV6 功能，在 IPv4 和 IPv6 网络之间提供完整的 IP 转换和负载均衡能力可以支持用户迁移以及建立 IPv4 和 IPv6 混合主机资源；
11.可根据应用系统提供的检查入口参数对应用进行应用级的监控以避免服务器地址端口监听正常而实际应用挂起的情况；可根据 App 服务进程信息定制应用服务级的健康检查方式；
12.提供基于源 IP、Radius、Http、插入 cookie 等多种方式多种场景下的会话保持功能；
13.★支持同一台设备同时并存不同的系统版本，便于系统升级或回退，进行软件版本更迭；
14.支持 Active-Active 及 Active-Standby 冗余方式；提供连接会话的镜像功能,实现无缝故障切换；
15.近三年内所投产品在国内市场占有率进入过前三名(成交后提供IDC报告证明)；
16.★提供工信部入网许可证明；
17.★提供原厂5年免费人工、所有部件更换及软件升级，7x24小时响应服务，成交后提供所涉及产品原厂商针对本项目专项授权和原厂服务承诺函。
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	其它
	1、实施过程中需要的各种线缆，辅材等由成交方免费提供。
2、设备安装完成后涉及的系统集成调试，数据迁移，业务切换，理线贴标签等工作，由成交方负责，在此期间需保证现有生产业务持续不间断运行。
	
	



备注：第五章采购需求中的★参数为必须满足项目，且提供相关证明材料；其他条款承诺满足即可。若成交人实际供货的产品技术参数未能达到其参选文件的响应程度，视作成交人虚假响应，成交人须承担违约责任。

