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一、要求：以下条款如参选人参与参选，视为参选人自动响应。
1、按照参选方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价；
2、提供产品日常使用的所有配套专用耗材清单，确保产品正常使用。须标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入参选总价。在成交后如发现有漏报、瞒报的配套专用耗材，一律视为已包含在成交总价内，不得以赠送形式向采购人提供产品及服务。耗材供应期按照医院相关耗材管理规定执行；
3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为已包含在参选总价内；
4、参选公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料；
5、若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；若为集采管理范围内产品，需在集采目录中，同类产品原则上选择限价产品，同类无替代选择备案产品；
6、成交人须将供应的医用物资包括但不限于医用耗材、检验试剂、后勤物资等，纳入采购人医用物资SPD智慧物流管理模式进行一元化管理，与采购人SPD服务商签订服务协议并承担相关的服务费。其中医用耗材、试剂的具体服务费率由成交人与SPD服务商协商，服务费率不高于医院与SPD服务商约定的收费标准（现行服务费率为供货金额的1%；如后期采购人与SPD服务商约定的服务费率发生变动，以采购人与SPD服务商签订合同约定的服务费率为准）；后勤物资等其他物资，成交人无需承担服务费。如成交人不予配合，采购人有权终止与成交人的医用物资供应关系或选择备选医用物资成交人；
7、根据医保政策，可单独收费医用耗材请提供安徽医保局下发的27位医保编码，并按编码进行报价；
8、需长期供应的医用耗材及试剂产品，成交后合同期内不得变更配送公司，否则取消该品牌成交资格。参选时生产厂家须出具长期授权函，并提供合同期内不变更配送公司的承诺函，如不提供的评审委员会有权按无效参选处理。
9、医用耗材及配套使用的工具按医院规定需要消毒的，其相关费用由参选人自行承担。
10、检验试剂项目和需配套检验试剂使用的检验设备项目，均须免费提供同品牌或第三方符合溯源要求的质控品。
11、参选人需无条件接受因国家及安徽省相关政策（如医用耗材带量采购等）对比选结果带来的变动，参选人不得提出异议。
12、参选人须保证此次参选产品，参选价格不得高于安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价；后期安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价如有降价，成交产品的成交人应于7个工作日内书面通知采购人启动协商程序。
13、按收费价格费率投标的检验项目，如后期收费价格下调，试剂供货价格须按中标费率同比例下浮。
备注：请列出易损件，耗材及其他相关产品清单，并注明编码报价；耗材类产品必须带样品到开标/比选现场。
二、不满足技术要求中“★”参数（如有）的,属于重大偏离，会对最终评审产生较大影响。
三、主要技术参数：

1.配置清单：主机一台、急停开关或脚踏开关一个、治疗手柄四套、仪器车一台、说明书一本。
2.主机输入电源：220V，50Hz；额定功率≤300VA。
3.主机控制屏：彩色液晶触摸屏，易于操作。
4.时间显示：0-60分钟可调，步进1分钟，可显示剩余治疗时间。
5.治疗提示音：治疗开始和治疗结束有提示音，音量大小可调节。
★6.输出能量：1-9级可调。
7.运行环境温度范围：10℃～40℃。
★8.工作频率：频率范围在2500Hz～1MHz，不少于两种不同的治疗频率。
9.输出形式：单级模式、双级或多级模式，不少于两种模式。
10.主机噪音：产品在工作状态下的噪音应不大于70dB(A)。
11.输出通道：不少于4种输出通道接口，每一种通道工作模式不同，包含有中性电极输出通道。
12.治疗频率工作模式：单频率模式；多频率自动交替模式。
13.治疗模式（模块）功能：不少于三种治疗模式（模块），单独治疗模式（模块）不少于2种，交替治疗模式（模块）不少于1种。
14.治疗模式选择方式：手动选择、自动识别切换功能。
★15.工作模式：常规模式，工作频率≤0.5MHz，误差±10%；深度模式，工作频率≤0.3MHz,误差±10%。
16.脉冲模式（模块）：在其他模式（模块）下，脉冲频率为2Hz和4Hz。
17.多极（包括双极）工作模式：一种模式工作频率≤1MHz；另一种工作频率≤0.5MHz。
18.存储读取功能：内置存储和读取功能，记录当前设置和读取储存设置。
19.安全措施：具备手持式紧急开关或脚踏开关；有主电源开关，副电源开关。
20.治疗手柄支架：支架具备可存放不少于4个治疗手柄（治疗头）。
★21.包含有柱状凸点式电极，柱状凸点≥3个，治疗能量更集中。
22.配套耗材及易损件统一报价

