[bookmark: _GoBack]附件 采购需求
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1、按照投标方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价。
2、提供产品日常使用的所有配套专用耗材清单，确保产品正常使用。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价。在中标后如发现有漏报、瞒报的配套专用耗材，一律视为已包含在投标总价内。耗材供应期按照医院相关耗材管理规定执行。
3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为已包含在投标总价内。
4、本项目中所要求的所有设备、耗材、配件及相关服务等均应包含在投标总价内，不得以赠送形式向采购人提供产品及服务。
5、投标公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料。
6、若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；若为集采管理范围内产品，需在集采目录中，同类产品原则上选择限价产品，同类无替代选择备案产品。
7、中标人须将供应的医用物资包括但不限于医用耗材、检验试剂、后勤物资等，纳入采购人医用物资SPD智慧物流管理模式进行一元化管理，与采购人SPD服务商签订服务协议并承担相关的服务费。其中医用耗材、试剂的具体服务费率由中标人与SPD服务商协商，服务费率不高于医院与 SPD服务商约定的收费标准(现行服务费率为供货金额的1%;如后期采购人与SPD服务商约定的服务费率发生变动，以采购人与SPD服务商签订合同约定的服务费率为准);后勤物资等其他物资，中标人无需承担服务费。如中标人不予配合，采购人有权终止与中标人的医用物资供应关系或选择备选医用物资中标人。
8、根据医保政策，可单独收费医用耗材请提供安徽医保局下发的27位医保编码，并按编码进行报价。
[bookmark: _Hlk100612830]9、需长期供应的医用耗材及试剂产品，成交后合同期内不得变更配送公司，否则取消成交资格。投标时生产厂家须出具长期授权函，并提供合同期内不变更配送公司的承诺函，如不提供的评标委员会有权否决其投标。
10、医用耗材及配套使用的工具按医院规定需要消毒的，其相关费用由投标人自行承担。
11、检验试剂项目和需配套检验试剂使用的检验设备项目，均须免费提供同品牌或第三方符合溯源要求的质控品。
12、投标人需无条件接受因国家及安徽省相关政策（如医用耗材带量采购等）对招标结果带来的变动，投标人不得提出异议。
    13、投标人须保证此次招标产品，投标价格不得高于安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价；后期安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价如有降价，中标产品的投标人应于7个工作日内书面通知采购人启动协商程序。
14、 按收费价格费率投标的检验项目，如后期收费价格下调，试剂供货价格须按中标费率同比例下浮。

2、 [bookmark: _Toc19735]不满足技术要求中“★”参数的,属于重大偏离，会对最终评审产生较大影响。
3、 主要技术参数及其他要求
1.设备用途：用于腹腔镜手术基础技能训练，涵盖扶镜、手眼协调、缝合打结等，适用于医学生及医生个人/团队培训。
2.腹部体膜：模拟真实气腹外形，左右设训练模块入口，内置自动灯带，配套同材质底座，底板含走线孔保持整洁。
3.器械置入口：腹部设≥14 个手术器械置入口，支持摄像系统及器械灵活置入，配套 ABS 固定器固定摄像头。
★4.配备≥500万像素的全高清摄像系统：可通过鼠标一键切换摄像头角度0°、30°镜头视野；摄像系统镜杆尺寸与临床真实器械一致为10mm；摄像系统可以360°转动、可拉伸、可锁定，可在操作区域内进行全方位移动，练习扶镜手操作能力；可通过鼠标调节镜头亮度、色差等技术参数及翻转摄像系统画面；摄像系统具备防水功能，可用于离体器官训练；摄像系统支持录制分辨率≥2592×1944P的全高清视频，确保训练记录的清晰度。
5.网络传输延迟≤150ms，无闪屏对焦，视频采集误差≤0.01s，支持拍照/录像/储存。
6.显示器：≥27 英寸，分辨率≥1920×1080，亮度≥280nit，支持壁挂及左右旋转 90°。
7.专用台车：高度70-87cm 可调，带静音锁止脚轮，配≥16个器械放置孔位、收纳抽屉及键盘支架。台车脚轮带固定锁，摄像系统可通过鼠标调节亮度、色差及画面翻转。
8.训练模块套装：含≥6类模块（缝合打结、吻合、钉转移、夹取、穿隧道、精准剪切等），采用高仿真材质，可重复使用。
★9.多台设备可组成内局域网，实行多设备内容共享，可实时下载操作保存录像、截图；
★10.手术器械：标配4把腹腔镜器械（持针器、弯剪刀、分离钳、无损伤抓钳）。
11.一键控制终端：同步控制台车、显示器、灯带开关，无需单独操作带电配件。
12.评分系统：配套临床及竞赛评分表，扫码实现无纸化评分。
13.VR与录制功能：支持一键切换VR视图，具备运动检测自动录制训练画面功能。
14.模块特性：缝合打结模块含3D立体仿真伤口，吻合模块采用采用高分子生物仿真材料，真实还原真实人体小肠的外形、人体小肠壁层次，解剖结构和层次真实，操作手感逼真。适用于外科手术学肠管吻合术操作训练。
★15.配肝胆及阑尾模块：采用仿生生物材料，含水率均衡60-95%之间，与人体含水率、导电性能高度一致，模拟人体组织质感，具有良好的韧性及抗撕裂性，可进行切可进行解剖分离、胆管切开与缝合、胆囊切除、阑尾切除等模拟手术操作，胆管内填充模拟胆汁液体，流动性接近真实胆汁；
15.1解剖结构：完整包含肝脏、胆囊、肝外胆管、阑尾等，肝胆管系统结构完整，各级胆管分支清晰，管腔直径符合人体解剖标准；
★15.2导电特性：可适配高频电刀（输出功率50-100W时，能模拟真实组织电凝、电切效果，产生烟雾及组织收缩反应）兼容超声刀操作（在超声频率55.5kHz下，可实现组织切割、止血模拟，材料切割面呈现凝固闭合状态）。
★16.配套清单：含模拟气腹体模1套、专用台车1台、显示器1台、摄像系统1套。
